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ausbalancierte,
zurickhaltende
Bittere

malzaromatisch mit
feinen Rostaromen

malzbetont und
rostaromatisch

vollmundig
deutlich st

Schwarz untergarig, klassisch
offen vergoren
12,5% = 7°C
Alk. 4,9 % vol

NEUNSPRINGER

03.02.2023

ganzjahrig

Luther Porter

Lieblicher Schwarztrunk nach alter Rezeptur

Die tiefschwarze Farbe entsteht durch die Verwendung verschiedener
Karamel- und Rostmalze, wodurch auch der kraftig malzbetonte

Geschmack resultiert. Die klassische offene Garung sowie die Zugabe
von Zucker nach der Garung sorgen fiir einen weichen, vollmundigen
und stRen Charakter.

Hersteller / Vertrieb

Brauerei Neunspringe Worbis GmbH
Neunspringer Stralle 4, 37339 Leinefelde-Worbis

Tel.: 036074 979-0
Fax: 036074 979-44

info@brauerei-neunspringe.de

www.brauerei-neunspringe.de

Zutaten:

Wasser, Gerstenmalz, Invertzuckersirup,
Hopfen

GebindegroBen:

Flasche: 0,51
Kasten: 20X 0,51
Palette: 40x20x0,51

Pack 6x0,51/4x0,51
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Artikeldaten Luther Porter

Artikeldaten
Produktbezeichnung

Tage

Verpackungsvarianten
Produktbezeichnung
Gebinde / Kasten

Produktbezeichnung
Palette

03.02.2023

Luther Porter 0,5 |
Artikel-Nr.
GTIN

Hohe

Durchmesser

Brutto

Tara

Fillvolumen
Pfandsystem
Pfandwert pro Flasche
MHD

Garantierte Restlaufzeit
bei Lieferung

Luther Porter 20x 0,5 |
Artikel-Nr.
GTIN

Hohe
Lange
Breite
Brutto
Tara

Pfandwert Kasten
mit Flaschen

11213
4106180 112130

274 mm
67 mm

889¢g

380¢g

500 ml

Mehrweg

0,08 €

12 Monate

270

51213
41 06180 51213 8

300 mm
397 mm
297 mm
19600 g
10000 g

3,10 €

Luther Porter 40 x 20 x 0,5 |

Lagen pro Palette
Kasten pro Lage
Kasten pro Palette
Flaschen pro Palette
Paletten Héhe
Paletten Lange
Paletten Breite
Palettenbruttogewicht
Lagerstapelfaktor
Transportstapelfaktor

5

8

40

800

1539 mm

1200 mm
800 mm
807 kg

3

1



